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B R I Q U ET AG E - M AÇ O N N ER I E  

Guide des activités 

Ce guide des activités a été rédigé en collaboration avec des professionnels des métiers et professions 
représentés dans ces activit®s et a ®t® con­u pour °tre utilis® sous la supervision dôun enseignant. Les 
informations contenues dans ce document ne sont pas exhaustives et ne sont donn®es quô¨ titre indicatif. Ce 
guide des activités vous propose plusieurs liens extérieurs qui pourraient ne plus être actifs au moment où vous 
souhaiteriez les utiliser ou qui pourraient vous diriger vers des informations non souhaitées. Veuillez vérifier ces 
liens avant leur diffusion auprès des élèves puisque nous ne pouvons en garantir l'intégrité. Aussi, la 
Commission scolaire de la Beauce-Etchemin nôendosse pas ces liens et ne pourra °tre tenue responsable de 
leur contenu, de toute omission, erreur ou lacune pouvant sôy trouver ni des cons®quences possibles qui en 
résulteraient. La Commission scolaire de la Beauce-Etchemin ne pourra, également, être tenue responsable 
dôune interpr®tation erron®e ou dôune mauvaise utilisation de ces activit®s. 

  
D’autre part, certaines œuvres contenues dans ce document (création) ne sont pas sous licence 
Creative Commons Paternité ï Pas dôutilisation commerciale ï Partage des conditions initiales à 
lôidentique 2.5 Canada puisqu’elles sont protégées par un copyright, tous droits réservés. Ainsi, toute 
utilisation totale ou partielle des œuvres portant la mention ©, à d’autres fins que celles prévues dans 
ce guide des activités, est interdite. Toutefois, la reproduction de ce document demeure autorisée en 
conformité avec les termes de la licence Creative Commons présentée ci-dessous et à condition que cette 
utilisation soit également conforme aux exigences mentionnées ci-dessus. 

 [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA] 
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Partage du document – Vous avez l’autorisation de 
reproduire, distribuer et communiquer ce document par tous 
les moyens et sous tous les formats. 

 

Adaptation du document – Vous avez l’autorisation de 
modifier, remixer, transformer, adapter ce document. 

 

Paternité ï Vous devez citer le nom de l'auteur de lôîuvre originale 
qui a été diffusée, fournir un lien vers la licence et indiquer si des 
modifications ont été apportées au document. Vous pouvez le faire 
de différentes manières, mais en ne laissant  aucunement croire 
que lôauteur vous approuve ou approuve lôutilisation personnelle 
que vous en faites.  

 

Utilisation commerciale interdite ï Vous nôavez pas lôautorisation 
de faire un usage commercial, total ou partiel, de ce document. 

 

Partage des conditions initiales à l’identique ï Si vous modifiez, 

transformez ou adaptez ce document, vous n'avez le droit de 
distribuer lôîuvre qui en r®sulte que sous une licence identique ¨ 
celle dans laquelle fut diffusé le document original. 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA
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Liste de matériel : 

La liste suivante ®num¯re tout le mat®riel pour compl®ter lôoutil dôexp®rimentation de 5 
heures sur le briquetage-maçonnerie : 

¶ Guide des activités 
¶ Ordinateur multimédia 

 
¶ 1 x truelle  
¶ 1 x table à mortier : planche de contreplaqué de 60 cm par 60 cm 

(2 pieds par 2 pieds) 

¶ 1 x ensemble de pierres mélangées dont 20% de grosses pierres et 
80% de petites pierres pour une superficie totale de 25 pieds carrés1 

¶ 1 x sac de 30 kilogrammes de mélange à mortier pré-mélangé2  
¶ 1 x r®cipient dôenviron 3,75 litres 
¶ 1 x récipient permettant le nettoyage de la truelle (grosse chaudière 
dôenviron 19 litres) 

¶ 1 x bloc de construction 4 pouces 
¶ 1 x bloc de construction 6 pouces 
¶ 1 x bloc de construction 8 pouces 

 
¶ 1 x brique CSR 

 
 

¶ 1 x paire de lunettes de sécurité 
¶ 2 x paires de protection pour chaussures, deux tailles (Pro-Tek-To 

Shoes caps) 
¶ 1 x ruban ¨ mesurer dôune longueur minimale de 30 m¯tres 
¶ 1 x rouleau de ruban adhésif brun 
¶ 1 x paire de gants en coton et cuir 
¶ 1 x appareil photographique numérique 

                                                                        

1 Vous devez disposer dôune aire de travail minimale de 50 pieds carrés. 

2 Assurez-vous dô°tre suffisamment ®loign® des ordinateurs puisque la manipulation du m®lange ¨ mortier produit de 
la poussière 

Informations générales 
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Conception : 

 
M. Rémy Veilleux enseignant ¨ lô£cole des m®tiers et occupations de lôindustrie de la 

construction du Québec en briquetage 

 

Adaptation : 

 
Comité de validation pédagogique des guides des activités PPO 
 
 

Informations quant aux droits d’auteur et Copyright : 

 
Le logo de la Commission scolaire de la Beauce-Etchemin, qui figure dans le présent guide, est protégé 
par le droit dôauteur et nôest donc pas vis® par la licence Attribution - Utilisation commerciale interdite - 
Partage à lôidentique Canada 2.5 de Creative Commons. 
 
La photo de la page titre (« Bricklayers at work, Neyland Stadium »), par Wyoming_Jackrabbit. Elle est 
sous licence Creative Commons Attribution ï Non Commercial ï Share Alike 2.0 Generic, via Flickr® 
[https://www.flickr.com/photos/wy_jackrabbit/4647306407]. 
 
La photo de lôintroduction a ®t® prise par R®my Veilleux et sous licence Creative Commons Attribution ï 
Non Commercial ï Share Alike 2.5 Canada [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/ca/deed.fr_CA] 
 
La photo de la figure 1(« Chichen Norte, El Castillo ») de lôintroduction a été prise par Lfyenrcnhan. Elle 
est du domaine public, via de Wikimedia Commons 
[https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AChichen_Norte.JPG]  
 
La photo de la figure 2 de lôintroduction a été prise par lôAssociation des entrepreneurs en maçonnerie du 
Québec et sous licence Creative Commons Attribution ï Non Commercial ï Share Alike 2.5 Canada 
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA]. 
 
La photo de lôactivité 1 a été prise par Rémy Veilleux et sous licence Creative Commons Attribution ï Non 
Commercial ï Share Alike 2.5 Canada [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA]. 
 
La photo de la figure 3 (« Tree Cutting ») de lôintroduction a été prise par la Réserve faunique de Matane. 
Elle est sous licence Creative Commons Attribution ï Non Commercial ï Share Alike 2.5 Canada licence 
[http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.en_CA], via le monde en images 
[http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18247]. 
 
Les photos de lôactivit® 2, 3 et 4 ont été prises par Rémy Veilleux et sous licence Creative Commons 
Attribution ï Non Commercial ï Share Alike 2.5 Canada [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-
sa/2.5/ca/deed.fr_CA]. 
 
La photo de lôannexe a été prise par Rémy Veilleux et sous licence Creative Commons Attribution ï Non 
Commercial ï Share Alike 2.5 Canada [http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA]. 
 
  

https://www.flickr.com/photos/wy_jackrabbit/4647306407
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA
https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AChichen_Norte.JPG
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.en_CA
http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18247
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/ca/deed.fr_CA
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Lôutilisation des documents, des images et des autres informations contenus dans ce guide a été autorisée 
par R®my Veilleux, ¨ titre dôauteur et au nom de lôAEMQ.  ê la demande de R®my Veilleux, aucune indication 
particuli¯re nôindique les passages ou les images provenant de lôAEMQ.  R®my Veilleux c¯de tous les droits 
de ces informations, documents et images à la CSBE et assure avoir les compétences et le statut pour le 
faire. 

 

Liste des sites Web :  

 
Afin dôacc®der aux sites Web propos®s dans le pr®sent guide des 
activités, vous êtes invité à consulter la page Liens PPO 
[http://liensppo.qc.ca], outil Briquetage-maçonnerie. En cliquant sur 
le logo ci-contre que vous verrez apparaître ici et là dans le texte, 
vous pourrez accéder aux liens correspondant aux activités. Si vous 
utilisez une copie électronique du guide des activités, cliquez 
directement sur le logo. 

 

http://liensppo.qc.ca/
http://liensppo.qc.ca/
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La maçonnerie est souvent présentée comme le plus vieux métier du monde. En effet, il 
est intéressant de rappeler que les toutes premières constructions des hommes étaient 
faites de pierres.  
 
Pour cette raison, les maçons aiment penser que la maçonnerie est en quelque sorte la 
fille aînée de la construction et la gardienne des valeurs de qualité esthétique et technique 
des travaux de construction. La maçonnerie a grandement évolué au cours des derniers 
millénaires, depuis ses débuts avec des empierrements sans mortier.  
 
Le premier type de mortier fut la boue. Nos ancêtres maçons ont découvert que la boue 
séchée avait des propri®t®s de soutien, dô®tanch®it® et de r®sistance. Le premier mortier 
qui ressemble le plus ¨ celui dôaujourdôhui ®tait le mortier ¨ base de chaux hydrat®e. 
Lô®glise de votre ville ou de votre quartier poss¯de probablement des joints de chaux. 
Vers la fin du 19e siècle, le ciment Portland est apparu. Il faudra attendre les années 1920 
avant de voir apparaître sur le marché le mortier à base de ciment.   
 

Maçon et briqueteur : 

 
Savez-vous quelle est la différence entre un maçon et un briqueteur? Le maçon est le 
premier métier de la maçonnerie. Vous retrouvez même le nom maçon dans maçonnerie. 
 
Le maçon est spécialisé dans la taille et la pose de la pierre naturelle. Il travaille avec des 
roches quôil taille ou sculpte pour les installer sur un mur de maison. Observez la figure 1.  
 

  

Figure 1 : Ruines dôune cit® maya, Chichen Norte, au Mexique. 

Introduction 

 
Rémy Veilleux, CC BY -NC-SA 2.5 CA  

Chichen Norte, El Castillo , par Lfyenrcnhan, CC0 Domaine public , 
via  de Wikimedia Commons  
[ https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AChichen_Norte.JPG ]   

https://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AChichen_Norte.JPG
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La figure 1 montre des monuments mayas du Mexique. Ces constructions ont été 
réalisées par des maçons qui ont taillé des pierres pour leur donner la forme voulue. Ils 
les ont ensuite installées pour monter une structure. Les Mayas utilisaient de la boue pour 
faire leur mortier. 
 
Le métier de briqueteur, quant à lui, fait son apparition beaucoup plus tard. Évidemment, 
lôav¯nement de ce m®tier coµncide avec lôapparition de la brique cuite. Suite ¨ des 
querelles entre maçons, ce domaine fut divisé en deux: les maçons et les briqueteurs. Le 
maçon posait de la pierre et le briqueteur posait de la brique. 
 
Plus tard, au 20e siècle, les deux métiers ont été fusionnés au Québec par la Commission 
de la construction du Québec (CCQ). Depuis, un briqueteur est aussi un maçon. 
Cependant, les t©ches de lôun et de lôautre sont très différentes. Il y a beaucoup de 
b©timents qui sont faits ¨ partir dôun m®lange de briques et de pierres. Il faut alors 
reconnaître les deux métiers comme étant distincts mais complémentaires. 
 
Saviez-vous que la ma­onnerie est lôun des seuls métiers écologiques de la construction? 
Par exemple, pour une carri¯re dôargile ayant une superficie dôenviron quatre kilom¯tres 
carr®s, sa capacit® de fabrication de briques est dôenviron cent millions de briques par 
année. Une telle carrière contient de lôargile pour une production de soixante ans. Par 
contre, une forêt qui a été partiellement coupée pour produire du bois de construction 
prendra une trentaine dôann®es ¨ se renouveler et le bois coup® ne pourra °tre utilis® 
quôune seule fois. Comparativement ¨ la superficie de la carri¯re dôargile, r®alisez-vous 
lôimportante superficie de for°t qui aura ®t® exploit®e en soixante ans? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Carri¯re dôargile dôenviron quatre kilom¯tres carr®s 
 
  

Association des entrepreneurs en maçonnerie du Québec, CC BY -NC-SA 2.5 CA  
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Figure 3 : Coupes en forêt 

 

Tree Cutting , par la Réserve de Matane, CC BY -NC-SA 2.5 CA,  
[ http://mo nde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18247 ]  

 

http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=18247
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Vos connaissances du métier 

 
 

Lôactivit® 1 vous am¯nera ¨ conna´tre divers aspects du m®tier de 
briqueteur-ma­on. R®pondez au questionnaire de la page suivante ¨ lôaide 
des informations contenues aux adresses référées sur la page Liens PPO 
[http://liensppo.qc.ca], outil Briquetage-maçonnerie, Activité 1. 

 
 
 

Activité 

1 
Rémy Veilleux, CC BY -NC-SA 2.5 CA  

http://liensppo.qc.ca/
http://liensppo.qc.ca
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Questionnaire: Que connaissez-vous de la maçonnerie? 

Questions Réponses 

Le briqueteur et le maçon font-ils les mêmes 
tâches? 

 
 
 

Vrai ou faux. 

Il est possible de créer un mur de bâtiment en 
utilisant des briques et des pierres. 

 
 
 

Quel élément possède des propriétés de 
soutien, dô®tanch®it® et de r®sistance? 

 
 
 
 
 

Annuellement, environ combien de briques 
peuvent °tre produites dans une carri¯re dôargile 
ayant une superficie de quatre kilomètres 
carrés? 

 
 
 

 

À l’aide des sites Internet mentionnés à la page précédente : 
 

Combien de modules de cours compte le 
programme dô®tudes professionnelles en 
briquetage-maçonnerie?  

 
 
 
 

Le programme briquetage-maçonnerie peut être 
suivi en combien dôheures? 

 
 
 
 

Que signifie lôabr®viation AEMQ?  
 
 
 

Quelle est la définition du mot mortier?  
 
 
 

Nommez cinq matériaux pouvant être utilisés à 
titre de rev°tement ext®rieur dôune maison. 

 
 
 
 

Pourquoi la pierre et la brique sont-ils des 
matériaux qui ont été autrefois utilisés dans la 
construction des lieux de culte? 
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Corrigé 

 

Questions Réponses 

Le briqueteur et le maçon font-ils les mêmes 
tâches? 

 Non. 

Vrai ou faux. 

Il est possible de créer un mur de bâtiment en 
utilisant des briques et des pierres. 

Vrai  

Quel élément possède des propriétés de 
soutien, dô®tanch®it® et de r®sistance? 

Nos ancêtres maçons ont découvert que la vase séchée 
avait des propri®t®s de soutien, dô®tanch®it® et de 
résistance. 

Annuellement, environ combien de briques y a-
t-il dans une carri¯re dôargile ayant une 
superficie de quatre kilomètres carrés? 

Cent millions. 

À l’aide des sites Internet: 
Combien de modules de cours compte le 
programme dô®tudes professionnelles en 
briquetage-maçonnerie? 

[http://www2.inforoutefpt.org/] 
Faites la recherche en indiquant le nom du programme 
dô®tudes professionnelles : briquetage-maçonnerie. 
La réponse est 15 modules de cours. 

Le programme briquetage-maçonnerie peut être 
suivi en combien dôheures? 

[http://www2.inforoutefpt.org/] 
Faites la recherche en indiquant le nom du programme 
dô®tudes professionnelles : briquetage-maçonnerie. 
Briquetage-maçonnerie. La réponse est 900 heures. 

Que signifie lôabr®viation AEMQ? [http://www.aemq.com]  
La r®ponse se trouve sur la page dôaccueil : Association 
des entrepreneurs en maçonnerie du Québec. 

Quelle est la définition du mot mortier? Sur Internet, faites une recherche de définition du mot 
mortier. çLe mortier est le liant qui assure lôint®grit® dôun 
mur de maçonnerie. Il doit être résistant, durable; il doit 
garder le mur intact et créer une barrière hydrofuge.» 

Nommez cinq matériaux pouvant être utilisés à 
titre de rev°tement ext®rieur dôune maison. 

[http://www.institutdemaconnerie.com] 
Dans le menu de gauche, cliquez sur  «Tous les types 
de rev°tements ext®rieurs nôont pas ®t® cr®®s ®gaux 
P2».  La réponse est :  brique, agrégat, pierre, 
aluminium, crépi et vinyle. 

Pourquoi la pierre et la brique sont des 
matériaux qui ont été autrefois utilisés dans la 
construction des lieux de culte? 

[http://www.institutdemaconnerie.com] 
Dans le menu de gauche, cliquez sur «Tous les types de 
rev°tements ext®rieurs nôont pas ®t® cr®®s ®gaux P3è.  
La réponse est : Ces matériaux de revêtement sont les 
plus durables et résistants qui existent. 

 

http://www2.inforoutefpt.org/
http://www2.inforoutefpt.org/
http://www.aemq.com/
http://www.institutdemaconnerie.com/
http://www.institutdemaconnerie.com/
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Création de mortier  

 

Au cours de cette activité, vous découvrirez la fabrication de mortier et vous aurez 
lôoccasion de mesurer vos habilet®s manuelles ¨ travers une exp®rience typique du travail 
sur un chantier de construction. 
Ce travail exige de la patience et de la rigueur. 
 
Voici la liste de matériel nécessaire pour la fabrication de votre mortier : 

 
Matériel Quantité 

Bureau dô®l¯ve  1 

Table à mortier : planche de contreplaqué 60 cm par 
60 cm (2 pieds par 2 pieds) 

1 

Truelle  1 

Contenant dôenviron 3,75 litres 1 

Paire de lunettes de sécurité 1 

Paire de gants  1 

Mélange à mortier pré-mélangé 2,5 litres 

Eau (à la température ambiante) 2 litres 

Récipient permettant le nettoyage de la truelle 1 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Visionnez la séquence vidéo expliquant les étapes et les techniques 
appropriées pour réaliser votre mortier. La vidéo La maçonnerie, numéro 1, 
se trouve sur la page Liens PPO [http://liensppo.qc.ca/], outil Briquetage-
maçonnerie, Activité 2. 

  

Activité 

2 

 
Il est très important de porter les équipements de sécurité suivants : 
lunettes de sécurité, gants et les protections pour chaussures.  
 
Vous devez disposer d’une aire de travail minimale de 50 pieds carrés. 
Assurez-vous d’être suffisamment éloigné des ordinateurs puisque la 
manipulation du mélange à mortier produit de la poussière. 
 

Rémy Veilleux, CC BY -NC-SA 2.5 CA  

http://liensppo.qc.ca
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ê lôaide des informations communiqu®es au cours de la s®quence  
 vidéo, fabriquez votre mortier. 
 

¶ Nettoyez et rangez le mat®riel en vous assurant quôil est en bon ®tat. Nettoyez 
votre endroit de travail. 

 

¶ Compl®tez lôauto®valuation de votre mortier.  
 

¶ NE JAMAIS JETER DE MORTIER DANS UN ÉVIER. 
 
 
 
 

Autoévaluation de votre mortier  

Mon mortier est maniable, tel que lôexige le professionnel de la 
séquence vidéo. 

1        2        3        4        5 

Jôai gard® le sol de mon endroit de travail tr¯s propre. 1        2        3        4        5 

Jôai r®ussi la cr®ation de mon boudin. 1        2        3        4        5 

Jôai ma´tris® la technique du ramassage du boudin. 1        2        3        4        5 

Jôai r®ussi ¨ faire une ligne droite de mortier de plus de 45 
centimètres (étendage du boudin). 

1        2        3        4        5 

Jôai nettoy® et rang® tous mes outils. 1        2        3        4        5 

Jôaimerais r®p®ter lôexp®rience. 1        2        3        4        5 

Total : / 35 
 

1 : Pas du tout        2 : Un peu        3 : Moyennement       4 : Souvent        5 : Toujours 
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Analysez vos résultats : 

Si vous avez obtenu entre… 

25 et 35 

 

Définitivement, vous êtes très doué! 

Vous semblez avoir des aptitudes requises pour travailler dans le domaine de la 
maçonnerie. 

 

15 et 24 

 

Un stage d’observation serait intéressant pour vous. 

Vous avez à poursuivre votre exploration de ce domaine. 

 

7 et 14 

 

Ne vous découragez pas! 

Vous faites partie des incertains. Les activit®s suivantes et dôautres d®marches 
exploratoires vous aideront à déterminer si ce domaine vous convient. 
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Exploration de matériaux  

 

 
 
 
Sur un chantier de construction, la santé et la sécurité sont très importantes. Les 
travailleurs doivent porter des bottes de sécurité et un casque. Au cours de cette activité, 
vous allez manipuler différents matériaux de maçonnerie. Ces matériaux sont, pour la 
plupart, assez lourds.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 

3 

 
Il est très important de porter les équipements de sécurité suivants : 
lunettes de sécurité, gants et les protections pour chaussures. 
 
Vous devez disposer d’une aire de travail minimale de 50 pieds carrés. 
Assurez-vous d’être suffisamment éloigné des ordinateurs puisque la 
manipulation des matériaux produit de la poussière. 
 

Rémy Veilleux, CC BY -NC-SA 2.5 CA  
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Questionnaire   

Que connaissez-vous des matériaux? 

Questions Réponses 

Quelles sont les deux pi¯ces dô®quipement que 
doit posséder un maçon sur un chantier de 
construction? 

  
 
 

 
 

Avec un ruban à mesurer, identifiez le bloc de béton de 190 mm x 390 mm x 190 mm. 
Par la suite, répondez aux questions suivantes : 

 
 

Estimez le poids de ce bloc de béton.  
 

Combien de blocs un briqueteur manipule-t-il en 
moyenne dans une journée? 

 
 
 

Quel est le poids total des blocs que le 
briqueteur aura manipulé au cours de sa journée 
de travail? 

 
 
 

Indiquez ce que ce poids représente pour vous. 
Par exemple, en décrivant un objet qui aurait 
environ le même poids ou en effectuant un 
calcul en fonction de votre masse corporelle 
(poids). 

 

 
 

Utilisez la brique CSR qui se trouve dans la boîte de rangement. Par la suite, répondez 
aux questions suivantes : 

 
Estimez le poids de cette brique.  

Combien de briques un briqueteur manipule-t-il 
en moyenne dans une journée? 

 

Quelle est la superficie totale que le briqueteur 
aura recouverte dans sa journée de travail? 
Donnez vos dimensions en mètres carrés ou en 
pieds carrés.   

 

 

Avec le ruban adh®sif brun, d®limitez la superficie quôun briqueteur couvre au cours dôune journ®e de travail (sur 
un mur ou un plancher).  
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Corrigé 

 
 

Questions Réponses 

Quelles sont les deux pi¯ces dô®quipement que 
doit posséder un maçon sur un chantier de 
construction? 

Paire de bottes de sécurité et casque de sécurité. 

 

Avec un ruban à mesurer, identifiez le bloc de béton de 190 mm x 390 mm x 190 mm. 
Par la suite, répondez aux questions suivantes : 

 

Estimez le poids de ce bloc de béton. 20 kilogrammes (44 livres). 

Combien de blocs un briqueteur manipule-t-il en 
moyenne dans une journée? 

150 blocs. 

Quel est le poids total des blocs que le 
briqueteur aura manipulé au cours de sa 
journée de travail? 

150 blocs x 20 kilogrammes (44 livres) = 3000 
kilogrammes (6600 livres). 

Indiquez ce que ce poids représente pour vous. 
Par exemple, en décrivant un objet qui aurait 
environ le même poids ou en effectuant un 
calcul en fonction de votre masse corporelle 
(poids). 

Environ trois voitures de modèle Honda Civic ou un 
Hummer. 

 
Utilisez la brique CSR qui se trouve dans la boîte de rangement. Par la suite, répondez 

aux questions suivantes : 
 

Estimez le poids de cette brique. 1,8 kilogrammes (4 livres). 

Combien de briques un briqueteur manipule-t-il 
en moyenne dans une journée? 

700 briques. 

Quelle est la superficie totale que le briqueteur 
aura recouverte dans sa journée de travail? 
Donnez vos dimensions en mètres carrés ou en 
pieds carrés.   

3,05 mètres x 3,05 mètres = 9,30 mètres carrés (10 pieds x 
10 pieds = 100 pieds carrés). 

 

Avec le ruban adhésif brun, délimitez la 
superficie quôun briqueteur couvre au cours 
dôune journ®e de travail (sur un mur ou un 

plancher). 

La superficie doit avoir une longueur de X mètres et une 
hauteur de X mètres pour donner comme résultat un total de 
9,30 mètres carrés ou 100 pieds carrés.  
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Fabrication d’un muret de pierres artificielles 

 
Au cours de cette activité, vous découvrirez les règles fondamentales à suivre pour 
fabriquer un muret de pierres artificielles. Vous aurez ®galement lôoccasion de mesurer 
vos habiletés manuelles à travers une expérience typique à ce travail sur un chantier de 
construction. 
 
Ce travail exige de la patience et de la rigueur. 
 
Voici la liste de matériel nécessaire pour la fabrication de votre muret de pierres 
artificielles : 
 

Matériel Quantité 
Ensemble de pierres mélangées, dont 20% de 
grosses pierres et 80 % de petites pierres, 
pour une superficie totale de 25 pieds carrés. 

1 

Ruban à mesurer  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Activité 

4 

 
Il est très important de porter les équipements de sécurité suivants : 
lunettes de sécurité, gants et les protections pour chaussures.  
 
Vous devez disposer d’une aire de travail minimale de 50 pieds carrés. 
Assurez-vous d’être suffisamment éloigné des ordinateurs puisque la 
manipulation des matériaux produit de la poussière. 
 

Rémy Veilleux, CC BY -NC-SA 2.5 CA  
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¶ Visionnez la séquence vidéo expliquant les étapes, les techniques 
appropriées et les règles de base pour la fabrication de votre muret de 
pierres artificielles. La vidéo La maçonnerie, numéro 2 se trouve sur la 
page Liens PPO [http://liensppo.qc.ca], outil Briquetage-maçonnerie, 
Activité 4. 

 
 

¶ Sôil y a lieu, faites la lecture du document intitul® Document de travail 
pour la réalisation de votre muret de pierres artificielles joint en annexe. 

 
 

¶ Votre muret de pierres artificielles doit avoir une longueur de 2,4 mètres 
(8 pieds) et une hauteur de 0,9 mètre (3 pieds).  Montez votre muret de 
pierres près d’un mur de la pièce.  Lô®quilibre de votre muret sera ainsi 
plus facile à conserver. 

 
 

¶ NE PAS UTILISER DE MORTIER POUR CETTE ACTIVITÉ. 
 
 

¶ Vous aurez probablement besoin de plus dôune p®riode pour compl®ter 
la construction du muret de pierres artificielles. Si côest le cas, utilisez 
lôappareil photographique numérique pour prendre en image la 
progression de votre travail.   

 
Puisque le muret devra être démonté à la fin de chaque période, vous conserverez 
une photographie de lô®tat de votre muret de pierres artificielles avant de le d®monter, 
et ce, jusquô¨ ce que votre muret soit compl®t®. Ainsi, lorsque vous devrez poursuivre 
votre travail lors dôune prochaine p®riode, ¨ lôaide de lôimpression de votre 
photographie, vous pourrez reproduire votre muret de pierres tel quôil ®tait la dernière 
fois.  Il est important de suivre cette démarche puisque le même matériel peut 
être utilisé par les élèves des autres groupes.  

 
 

¶ Nettoyez et rangez le mat®riel en vous assurant quôil est en bon ®tat. Nettoyez votre 
endroit de travail. 
 
 

¶ Compl®tez lôautoévaluation de votre muret de pierres artificielles. 
 
 

¶ Joignez une image de votre résultat final à votre autoévaluation. 
 
  

http://liensppo.qc.ca
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Autoévaluation de votre muret de pierres artificielles  

Mon muret de pierres artificielles respecte les dimensions 
demandées. 

1       2       3       4       5 

Mon muret de pierres artificielles débute avec une pierre 
artificielle dôune hauteur de 25 centim¯tres (10 pouces). 

1       2       3       4       5 

Les faces en relief des pierres artificielles sont visibles lorsque 
je suis face à mon mur de pierres artificielles et les faces 
lisses sont du côté opposé. 

1       2       3       4       5 

Lôespace vertical entre les pierres artificielles est dôenviron un 
doigt. 

1       2       3       4       5 

Mon muret de pierres artificielles ne contient pas des boîtes. 1       2       3       4       5 

Mon muret de pierres artificielles ne contient pas de joints 
verticaux de plus de 25 centimètres (10 pouces). 

1       2       3       4       5 

Mon muret de pierres artificielles ne contient pas de joints 
horizontaux de plus de 1,2 mètre (4 pieds). 

1       2       3       4       5 

Mon muret de pierres artificielles ne contient pas de 
croisements horizontaux de moins de 5,7 centimètres (2 ¼ 
pouces). 

1       2       3       4       5 

Jôai nettoyé et rangé tous les matériaux et les outils. 1       2       3       4       5 

Jôaimerais r®p®ter lôexp®rience. 1       2       3       4       5 

Total : / 50 

 
 

1 : Pas du tout        2 : Un peu       3 : Moyennement       4 : Souvent        5 : Toujours 
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Analysez vos résultats : 

Si vous avez obtenu entre… 

36 et 50 

 

Définitivement, vous êtes très doué! 

Vous avez le profil pour travailler dans le domaine de la maçonnerie. 

 

21 et 35 

 

Un stage d’observation serait intéressant pour vous. 

Vous avez à poursuivre votre exploration dans ce domaine. 

 

10 et 20 

 

Ne vous découragez pas! 

Vous faites partie des incertains. Lôactivit® suivante et dôautres d®marches 
exploratoires vous aideront à déterminer si ce domaine vous convient. 
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Questionnaire 

 

Êtes-vous fait pour travailler dans le domaine de la maçonnerie? 

Questionnaire  : 

Questions  

Aimez-vous travailler en équipe? 1        2        3        4        5 

Aimez-vous les travaux qui exigent de lôendurance physique? 1        2        3        4        5 

Aimez-vous manipuler des objets? 1        2        3        4        5 

Aimez-vous travailler de vos mains? 1        2        3        4        5 

Aimez-vous travailler dans les hauteurs et possédez-vous un bon 
sens de lô®quilibre? 

1        2        3        4        5 

Aimez-vous travailler dans différents endroits (changer souvent de 
chantier de construction)? 

1        2        3        4        5 

Aimez-vous travailler autant ¨ lôint®rieur quô¨ lôext®rieur, et ce, en 
toute saison? 

1        2        3        4        5 

Aimez-vous travailler tôt le matin? 1        2        3        4        5 

Êtes-vous capable de percevoir et de distinguer les couleurs? 1        2        3        4        5 

Avez-vous été intéressé par la description du métier de briqueteur-
maçon? 

1        2        3        4        5 

Total : / 50 

 
 

1 : Pas du tout        2 : Un peu        3 : Moyennement       4 : Souvent        5 : Toujours 
 

Activité 

5 
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Analysez vos résultats : 

Si vous avez obtenu entre… 

 

40 et 50 

 

Allez-y, vous allez aimer! 

Vous semblez avoir le profil pour travailler dans le domaine de la maçonnerie. 

 

30 et 39 

 

Un stage d’observation serait intéressant pour vous. 

Vous avez peut-être votre place dans ce domaine. 

 

20 et 29 

 

Réalisez d’autres activités. 

Vous faites partie des incertains. Recherchez sur Internet des sites qui vous 
aideront à déterminer si ce domaine vous convient. 

 

10 et 19 

 

Attention, vous perdez peut-être votre temps. 

Ce domaine nôest peut-être pas pour vous. Parlez-en à votre professeur, une 
personne-ressource, etc. 
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Document de travail pour la réalisation 

d’un muret de pierres artificielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Briqueteur ou maçon 
 

La pierre artificielle est en constante ®volution, côest lôun des mat®riaux les plus utilisés 
dans le secteur résidentiel ces dernières années. Elle nous a aidé à garder une part de 
march® int®ressante dans la panoplie de rev°tements ext®rieurs qui existent aujourdôhui. 
Ces produits sont, dans certains cas, des tentatives dôimitation de la pierre naturelle. Nôy 
avait-il pas des règles à suivre pour la pose de la pierre naturelle? Historiquement, nos 
anc°tres ma­ons ont m°me refus® que leur nom sôapplique ¨ la pose de la brique. 
Pourquoi? Peut-°tre parce quôil ®tait clair pour eux que le m®tier de maçon comportait des 
r¯gles diff®rentes de celles du briqueteur et quôils tenaient ¨ garder cette distinction. 
Aujourdôhui, appliquons-nous toujours les règles de pose de la pierre? Ce qui suit vous 
précisera les règles les plus souvent oubliées sur les chantiers.  
  

Annexe 

 

Rémy Veilleux, CC BY -NC-SA 2.5 CA  
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La première règle : Éviter les boîtes 
 
 

Une boîte est un regroupement de pierres qui forment, tout ensemble, un rectangle en 
joint continu. Le joint de mortier fait le tour de la dite boîte (Figure 1). Les boîtes sont 
formées, en général, de deux à six pierres. Cependant, il pourrait y en avoir plus. Pour 
les éviter, il faut interrompre le joint du pourtour de la boîte en y ajoutant une pierre plus 
haute ou une pierre plus basse (Figure 2). Par contre, vous devez faire attention pour ne 
pas reporter la bo´te au rang plus haut. Il peut sôav®rer, dans certaines circonstances, quôil 
soit impossible dô®viter la bo´te, comme dans une petite colonne, un pilastre3 ou un 
couronnement dôun mur4.  
 
 
 
 

      
Figure 1 
 
 
 
 

 
Figure 2 

  

                                                                        
3 Pilastre : Pilier engagé, colonne plate engagée dans un mur et formant une légère saillie.  (Selon Le Petit Robert) 

 

4 Couronnement de mur : Ce qui termine et orne le sommet dôun mur.  (Selon Le Petit Robert) 
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La deuxième règle : La hauteur des joints verticaux 
 
 

Pour la pierre artificielle, il nôy a pas de borne ¨ suivre comme côest le cas pour la brique. 
Cependant, nous devons respecter la règle suivante : ne jamais dépasser la plus haute pierre 
(Figure 3). Cette règle était appliquée par les maçons lors de la pose de pierre naturelle de 
format sym®trique et de diff®rentes dimensions (Ashlar). Cette r¯gle permet dôassurer un 
mélange uniforme dans un placage de maçonnerie et dô®viter les mod¯les r®p®titifs. 

 

 

                   
Figure 3 

 
 

La troisième règle : La longueur des joints horizontaux 
 

 
Les joints horizontaux ont une importance capitale, car ce sont eux qui vont donner 
lôapparence de la pierre naturelle ancestrale. R¯gle g®n®rale, le joint ne devrait jamais 
dépasser quatre à cinq pieds de longueur (Figure 4). Les joints trop longs enlèvent du 
cachet à la pierre, ce qui laisse un effet de ressemblance à la brique.  Un petit truc : fiez-
vous ¨ votre niveau de quatre pieds, vous lôutilisez d®j¨ pour niveler votre rang de pierre. 
 
 

 
Figure 4 
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La quatrième règle : Le croisement des pierres 
 
  

Comme la brique, la pierre doit avoir un chevauchement avec dôautres pierres. Quelle est 
la longueur minimale requise de chevauchement? La r¯gle de lôart nous indique plus ou 
moins quatre pouces (Figure 5). Cependant, avec la pierre artificielle normalement 
utilisée pour cet exercice, ce chevauchement doit être de 2 ¼ pouces. Faut-il 
appliquer cette règle en tout temps? Bien sûr. Poseriez-vous une brique ¨ un pouce dôun 
autre joint? Cette règle est souvent négligée sur les chantiers et contrevient à une autre 
règle. Si votre pierre croise seulement de 1 ½ pouce, par exemple, votre joint vertical 
risque de dépasser la plus haute de vos pierres. Donc, dans ce cas, vous contrevenez à 
deux règles importantes de la pose de pierres (Figure 6) : le croisement des pierres et la 
hauteur des joints verticaux. 
 

           
 
 
 

 
Figure 6 

 
 
  

Figure 5                                                                
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Il y a, bien s¾r, dôautres r¯gles qui sôappliquent ¨ la pose de la pierre artificielle. 
Cependant, ces quatre règles constituent les éléments de base à respecter pour connaître 
un résultat qui correspond aux r¯gles de lôart de la ma­onnerie. En respectant ces r¯gles, 
vous retrouverez une harmonie dans vos placages de pierres, qui se confondront à de la 
pierre naturelle. Il est aussi très important de prendre connaissance des plans de pose 
que les manufacturiers mettent à notre disposition afin de nous guider au cours de notre 
travail.  

    
 
 
 
Rémy Veilleux 
Enseignant en briquetage  ÉMOICQ, Québec 



B R I Q U E T A G E - M A Ç O N N E R I E  

 

 
¶ 1 x truelle  

¶ 1 x table à mortier : planche de contreplaqué de 60 cm par 60 cm 

(2 pieds par 2 pieds) 

¶ 1 x ensemble de pierres mélangées dont 20% de grosses pierres et 

80% de petites pierres pour une superficie totale de 25 pieds carrés 

¶ 1 x sac de 30 kilogrammes de mélange à mortier pré-mélangé  

¶ 1 x r®cipient dôenviron 3,75 litres 

¶ 1 x récipient permettant le nettoyage de la truelle (grosse chaudière 

dôenviron 19 litres) 

¶ 1 x bloc de construction 4 pouces 

¶ 1 x bloc de construction 6 pouces 

¶ 1 x bloc de construction 8 pouces 

¶ 1 x brique CSR 

¶ 1 x paire de lunettes de sécurité 

¶ 2 x paires de protection pour chaussures, deux tailles (Pro-Tek-To 

Shoes caps) 

¶ 1 x ruban ¨ mesurer dôune longueur minimale de 30 m¯tres 

¶ 1 x rouleau de ruban adhésif brun 

¶ 1 x paire de gants en coton et cuir 

¶ 1 x appareil photographique numérique 
 

 

Inventaire 

 


